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中山市自然资源档案馆档案库房消防工程项目
采购需求书
1、 项目概况
1.项目名称：中山市自然资源档案馆档案库房消防工程项目
2.报价供应商须对本项目的服务进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
3.本项目由报价供应商承担及负责采购文件对报价供应商要求的一切事宜及责任。
4.未经采购人书面同意，报价供应商不得以任何方式转包或分包本项目。
5.项目预算金额：19.58万元。（报价超过限价，视为无效报价）。
6.本项目报价供应商必须提供原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准，所有消防设备均须取得消防检查部门检验颁发的合格证明或报告，并符合国家消防标准和规范的要求。
7.本项目对气瓶的运输包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由报价供应商负责；由于不适当的包装而造成气瓶在运输过程中有任何损坏、丢失由报价供应商负责；包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。气瓶运输途中和施工现场的保管由报价供应商负责，直至项目安装、验收完毕。
8.本项目须对消防设备提供1年以上（含1年）的质保期，并提供质保方案。
9.本项目须对经检测合格及充装气体的气瓶提供5年以上（含5年）的质保期，并提供质保方案。
10.供应商应严格按照GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》相关要求施工，采购人在工程完工后将组织验收组对项目进行全面验收，供应商须提供包括相关产品合格证、检测报告（国家认可的）等全套施工资料。
二、项目内容
（一）工程量清单


	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	消防应急灯及安全出口指示牌维修（5-20号库房）

	1
	购买隔爆型防爆应急灯控制器
	1、 购买隔爆型防爆应急灯控制器
2、 DC3.6V
3、 不含人工及安装辅材
	个
	35

	2
	购买防爆标志灯应急电源装置
	1、 购买防爆标志灯应急电源装置
2、 DC6V800mA
3、 不含人工及安装辅材
	个
	35

	检测七氟丙烷气瓶及充装气体工程（21-34号库房）

	3
	七氟丙烷钢瓶检测、更换膜片和O型圈
	1、七氟丙烷钢瓶检测、更换膜片和O型圈
2、150L/120L/90L
	瓶组
	26

	4
	七氟丙烷药剂充装
	1、七氟丙烷钢瓶检测、更换膜片和O型圈
2、150L/120L/90L
	Kg
	1955

	增加应急灯及安全出口指示牌等消防设施工程(26-34号库房)

	5
	消防应急灯
	1、消防应急灯套
2、功率2W ，应急照度 >50lm ，应急时间≥90 分钟 ，AC220V/50Hz
3、含人工安装及辅材
	套
	25

	6
	安全出口指示牌
	1、安全出口指示牌
2、LED  DC2.8V~DC3.2V  0.06W
3、含人工安装及辅材
	套
	15

	7
	双向疏散指示牌
	1、双向疏散指示牌
2、LED  DC2.8V~DC3.2V  0.06W
3、含人工安装及辅材
	套
	1

	8
	左向疏散指示牌
	1、左向疏散指示牌
2、LED  DC2.8V~DC3.2V  0.06W
3、含人工安装及辅材
	套
	4

	9
	右向疏散指示牌
	1、右向疏散指示牌
2、LED  DC2.8V~DC3.2V  0.06W
3、含人工安装及辅材
	套
	3

	10
	镀锌线管20mm
	1、镀锌线管20mm
2、明敷
3、含人工安装及辅材
	m
	400

	11
	电线-2.5红色
	1、电线-2.5红色
2、BVV-2.5
3、管内穿线
4、含人工安装及辅材
	m
	430

	12
	电线-2.5蓝色
	1、电线-2.5蓝色
2、BVV-2.5
3、管内穿线
4、含人工安装及辅材
	m
	430

	13
	电线-1.5双色地线
	1、电线-1.5双色地线
2、BVR-1.5*2
3、管内穿线
4、含人工安装及辅材
	m
	430

	14
	铁底盒
	1、铁底盒
2、含人工安装及辅材
	个
	150

	15
	电箱40*30cm
	1、 电箱40*30cm
2、含人工安装及辅材
	台
	1

	16
	漏电开关16A
	1、漏电开关16A
2、含人工安装及辅材
	个
	1



（2） 公司资质
报价供应商须具有消防设施施工许可或消防设施专业承包资质等。
（三）公司业绩
报价供应商须提供近3年内具有同类消防工程项目的合同。
（四）用户评价
报价供应商须提供上述业绩由业主单位出具并盖章的好评、优秀或相同含义的评价书面意见。
（五）人员要求
报价供应商须委派专人到采购人指定地点进行维修维护。并遵守采购人的管理制度及配合相关主管人员安排，所有维护人员均持有政府相关职能部门颁发的《消防设施操作员证》（消防设施检测维修保养方向）。（报价文件中提供承诺或声明，格式自拟）
（六）提供消防工程项目施工方案
报价供应商须提供完善的工程施工方案，包括但不限于工程概述、施工准备、施工流程及技术措施、质量控制、安全管理、施工工期及进度计划、故障解决、应急预案等内容，方案解决问题要求认知度高、全面详细、可行性高，措施全面、完善、科学合理等。
（七）提供项目质保方案
报价供应商须提供消防设备、经检测合格及充装气体的气瓶质保方案，明确质保期起算时间（自验收合格之日起）、质保范围（设备/材料/施工质量等）、故障响应时限（如24小时内到场）、免费维修更换条款，以及质保期届满后有偿维保服务方案。质保方案应作为报价文件组成部分，并纳入合同履约条款。
三、付款方式
成交供应商与采购人应于成交通知书发出之日起30天内签订采购合同，并约定进场服务时间。签订合同后采购人支付成交金额的30%款项给成交供应商，剩余款项待工程结束，采购人验收合格后15个工作日内支付给成交供应商。
