中山市经济和信息化局

关于重要电力用户的管理办法（征求意见稿）  
第一条【目的】  为了加强本市重要电力用户管理，建立重要用户准入和退出机制，明确各方职责，提高重要电力用户应对电力突发事件的处置能力。

第二条【依据】  根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第三条【定义】  本办法所称的重要电力用户是指在国家或者本市的社会、政治、经济中占有重要地位，中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失，或者社会公共秩序严重混乱的本市电网供电范围内的电力用户。

第四条【适用范围】  本市重要电力用户管理活动，适用本办法。

第五条【管理部门职责】  镇（区）经信部门，是属地重要电力用户管理的主管部门。

其他有关部门在各自职责范围内，协同做好重要电力用户的管理工作。

第六条【重要电力用户范围】  重要电力用户包括公共卫生、公用事业、市政基础设施、金融证券、通信服务、广播电视等行业以及党政机关、国防军事部门、公共数据中心、大型交通枢纽中涉及国家安全和社会公共利益的单位。

重要电力用户范围可以根据经济社会发展需要予以相应调整。

第七条【分级标准】  根据供电可靠性以及中断供电对人身安全、政治、经济、环境保护、社会秩序造成的损失或者影响的程度，将重要电力用户分为特级、一级、二级和临时性重要电力用户。

第八条【特级重要电力用户标准】  特级重要电力用户，是指在管理国家事务中具有特别重要的作用、中断其供电可能危害国家安全的电力用户。

第九条【一级重要电力用户标准】  一级重要电力用户，是指中断其供电将可能产生下列后果之一的电力用户：

(一)直接引发人身伤亡的；

(二)造成严重环境污染的；

(三)发生中毒、爆炸或火灾的；

(四)造成重大政治影响的； 

(五)造成重大经济损失的；

(六)造成较大范围社会公共秩序严重混乱的。

第十条【二级重要电力用户标准】  二级重要电力用户，是指中断其供电将可能产生下列后果之一的电力用户：

(一)造成较大环境污染的；

(二)造成较大政治影响的；

(三)造成较大经济损失的；

(四)造成一定范围社会公共秩序严重混乱的。

第十一条【重要电力用户名单确定】  重要电力用户的确定，按照“政府统一组织，用户自愿申报，供电局技术审核”的程序开展，强化政府统筹协调功能，充分尊重用户的自主选择权，发挥供电部门的技术优势。

用户应根据自身用电性质主动向属地电力主管部门申报，如未申报，视为主动放弃重要电力用户资格。

用户申请并认定为重要电力用户的程序是：按照要求如实填写《中山市重要电力用户申报表》，加盖公章后交所属镇（区）经信部门初步审核，镇（区）经信部门初审后交镇（区）供电部门，镇（区）供电部门进行技术初审，再交市供电部门审核，市供电部门汇总把关后送市经济和信息化局，最后由市经济和信息化局审定。

若用户提交的信息有虚假内容，将取消其重要电力用户的资格。

第十二条【重要电力用户名单调整】  重要用户名单确定后，根据需要动态对其进行变化管理，只对新增和退出的进行审核，其他不变的用户不再进行审核。

当既有重要电力用户性质发生变化不满足国家标准时，用户主动向经信部门申报退出；用户申请退出重要电力用户的程序是：用户按要求如实填报《中山市重要电力用户退出表》，加盖公章后交镇（区）经信部门初审，再报市经信部门审定。

供电部门在日常用电安全服务检查中发现有重要用户电源配置和自备应急电源配置不满足要求或者存在较大安全隐患而拒不整改时，一经发现，即由供电部门向经信部门以正式文件的形式报告，经信部门审核后将其退出重要用户名单。

第十三条【供用电安全保障协议】  重要电力用户应主动与供电部门签订供用电安全保障协议，协议主要包含以下内容：

(一)重要电力负荷的容量以及分布；

(二)供电电源配置；

(三)供用电设施安全管理责任划分；

(四)应急电源配置和非电性质的安全措施；

(五)供用电保障措施；

(六)违约责任；

(七)双方共同认为应当约定的其他条款。

供用电安全保障协议应当根据国家有关规定、重要电力用户所在行业的相关标准以及对供电的实际需求、电力负荷特性、当地公共电网现状和发展规划等因素合理确定。

第十四条【供电电源及自备应急电源配置】  重要电力用户的供电电源应采用多电源、双电源或双回路供电，当任何一路或一路以上电源发生故障时，至少仍有一路电源应能对保安负荷持续供电。特级重要电力用户宜采用双电源或多路电源供电，一级重要电力用户宜采用双电源供电，二级重要电力用户宜采取双回路供电。

重要电力用户均应自行配置自备应急电源，电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求，保安负荷的大小由重要电力用户按照自身实际情况确定。新增重要电力用户自备应急电源应同步建设，在正式生产运行前投运。

重要电力用户应具备外部自备应急电源接入条件。

第十五条【供电保障】  供电部门应当加强公用供电设施的维护管理，保障供电设施的正常运行，满足重要电力用户的用电需求。

第十六条【隐患排查和治理】 供电闸门依法对重要电力用户开展用电检查；重要电力用户存在用电安全隐患应按要求整改，拒不整改或整改不及时不彻底的，由属地电力主管部门依法进行处理。

第十七条【事先告知】  供电部门在运行方式发生较大变化、可能影响重要电力用户用电安全时，应当事先告知重要电力用户。
第十八条【应急处置】  发生突发应急情况时，供电部门应当根据应急处置要求，快速抢修和优先恢复重要电力用户的供电。

重要电力用户因内部故障引发停电时，应当立即通知供电部门。并快速排除故障，恢复正常用电。

第十九条【设备配置要求】  重要电力用户的变配电和用电设备配置应当符合国家、行业和本市的有关标准。

第二十条【设备运行要求】  重要电力用户应当建立健全电气设备运行管理制度，并严格执行安全运行的相关规程、规范。

重要电力用户必须对照有关标准中预防性试验及检修周期的要求，自行委托持具有相应许可类别、许可等级的《承装(修、试)电力设施许可证》企业，定期对电气设备进行预防性试验和检修，及时消除安全隐患
重要电力用户受电装置上的作业人员，应当持有《电工进网作业许可证》。
第二十一条【非电性质安全措施】  重要电力用户应当根据生产运行特点和电力负荷特性，合理制定非电性质的安全措施。

第二十二条【重要电力用户的应急预案及演练】  重要电力用户应当制定停电事故应急处置预案，特级重要电力用户应当每半年开展一次应急演练，一级、二级重要电力用户应当每年开展一次应急演练。并将停电事故应急处置预案和应急演练总结报供电部门备案。

供电部门应当对重要电力用户制定停电事故应急处置预案和开展应急演练给予指导。

第二十三条【资料保存及保密】  重要电力用户应当妥善保存内部供配电系统的文档、图纸等资料，并保证资料信息与实际情况相一致。供电部门要求重要电力用户提供相关资料的，对用户提供的资料应当予以保密。

第二十四条【监督管理】  各级电力主管部门、供电部门会同有关部门开展重要电力用户管理的日常监督检查、协调和宣传教育。

第二十五条 【施行日期】本办法自印发之日起30日后施行，有效期三年。
